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EBF-03
Cellule de refroidissement 3 niveaux GN 1/1-600*400

PERFORMANCE

- Refroidit 3,3 kg d’aliments par niveau de +90°C a +3°C en 90 min.

- Congéle 1,6kg d’aliments par niveau de +90°C a -18°C en 240 min.

- Puissance frigorifique évap. -23,3°C, cond. 54.4°C:596.0 W

Bacs GN1/1
NONINCLUS PASDE 65MM

REFERENCE - EBF-03

R290 Propane -

CLASSE CLIMATIQUE 4(30° 55%) GAZ REFRIGERANT GWP3

DIMENSIONS (mm) LxPxH 755x832x581 VOLTAGE (V / Hz / Ph) 220-240/50/1

POIDS NET (Kg) 72 PUISSANCE (W) 1100

CAPACITE BRUTE (L) 74 TYPE DE REFRIGERATION Ventilé

TEMPERATURE (°C) -18°C /+3°C EPAISSEUR DE L'ISOLATION (mm) 70

NOMBRE DE NIVEAUX 3 DEGIVRAGE Par gaz chaud
GN 1/

DIMENSIONS DES NIVEAUX (mm) 400x600 PUISSANCE FRIGORIFIQUE (W) 600

NOUVE AU Prolongez |la performance.

Prolongez la garantie.
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